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PAőSTWOWA KOMISJA  BADANIA WYPADKčW LOTNICZYCH  
 

Informacja o zdarzeniu [Raport]  

 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 1070/18 
Rodzaj zdarzenia: Wypadek 

Data zdarzenia: 30 kwietnia 2018 r. 

Miejsce zdarzenia:                                ŧernica WyŨna 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Szybowiec SZD 9 bis Bocian 1E 

Dow·dca SP: Instruktor pilot szybowcowy 

Liczba ofiar / rodzaj obraŨeŒ: 
śmiertelne PowaŨne Lekkie 

Bez 

obraŨeŒ 

- 1 1 - 

NadzorujŃcy badanie: Jacek Bogatko 

Podmiot badajŃcy: PKBWL 

Skğad zespoğu badawczego: nie wyznaczano 

Forma dokumentu zawierajŃcego wyniki: Informacja o zdarzeniu 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceŒ: NIE DOTYCZY 

Data zakoŒczenia badania: 12 lutego 2019 r. 

 

Informacja o zdarzeniu: 

W dniu 30.04.2018 r. okoğo godziny 11:00 (czasy podane w informacji sŃ czasami LMT)  

z lŃdowiska w ŧernicy WyŨnej do lotu z podr·Ũnym na szybowcu SZD 9 bis Bocian 1E 

wystartowağ instruktor ï pilot (zwany dalej pilotem). Podr·Ũny byğ znanym youtuberem i miağ  

w trakcie lotu nagrywaĺ film. Start odbyğ siň za wyciŃgarkŃ. Po wyczepieniu liny wyciŃgarkowej na 

wysokoŜci, okoğo 300 m instruktor wykonağ kilka figur akrobacji podstawowej, a nastňpnie 

przeszedğ do lotu na mağej wysokoŜci ï lotu koszŃcego.  

W trakcie wykonywania zakrňtu o 180 Á na prostŃ do lŃdowania, szybowiec zahaczyğ lewym 

skrzydğem o drzewo, przeszedğ do lotu pionowego i w takiej konfiguracji zderzyğ siň z ziemiŃ.   

W wyniku wypadku podr·Ũny odni·sğ ciňŨkie obraŨenia ciağa, a pilot lekkie. 
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W trakcie lotu nagrywano filmy, kt·re posğuŨyğy do przeprowadzenia przedstawionej poniŨej 

analizy lotu. 

¶ Pilot zaraz po wyczepieniu zaczŃğ rozpňdzaĺ szybowiec i wykonağ pierwszŃ pňtlň (rys. 1). 

 

Rys. 1. Na kadrze z filmu widaĺ szybowiec w pierwszej pňtli. Po prawej stronie pokazano tablicň przyrzŃd·w,  

widoczne parametry lotu. 

Nastňpnie wykonağ przewr·t przez skrzydğo (ranwers) (rys. 2). 

Rys. 2. Szybowiec w trakcie wykonywania przewrotu przez skrzydğo. 

W nastňpnej kolejnoŜci pilot wykonağ ponownie pňtlň (rys. 3). WysokoŜĺ w szczycie pňtli wynosiğa 

koğo 200 m. 
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Rys. 3. Szybowiec w trakcie wykonywania drugiej pňtli. 

Nastňpnie pilot wykonağ zakrňt na zniŨaniu o 360Á przechodzŃc do lotu na mağej wysokoŜci  

(lot koszŃcy) (rys. 4). 

Rys. 4. Szybowiec w trakcie zakrňtu o 360Á. 

Gdy pilot przeszedğ do niskiego przelotu nad pasem startowym szybowiec miağ prňdkoŜĺ okoğo  

140 km/h (rys. 5).  

       
Rys. 5. PoczŃtkowa faza niskiego przelotu, 
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Szybowiec przeleciağ na mağej wysokoŜci do koŒca pasa startowego okoğo 650 m (od miejsca, kt·re 

pokazano na rys 5). Kiedy znalazğ siň na koŒcu pasa startowego prňdkoŜĺ z jakŃ leciağ wynosiğa 

okoğo 130 km/h (rys 6). 

Rys. 6. Widok z kabiny na koŒcu pasa startowego w trakcie niskiego przelotu. 

Pilot obniŨyğ jeszcze lot i wleciağ w dolinkň. Wykonağ lekki dowr·t w prawo i rozpoczŃğ zakrňt  

o okoğo 180Á w lewo aby zawr·ciĺ do lŃdowiska (rys 7). 

Rys. 7. Na kadrze z filmu po lewej stronie  prňdkoŜciomierz wskazuje prňdkoŜĺ 120 km/h. Po prawej stronie 

widok z kabiny do tyğu w pierwszej fazie zakrňtu do lotniska. 

Pilot wykonywağ zakrňt do lŃdowiska na bardzo mağej wysokoŜci i mağej prňdkoŜci lotu. W trakcie 

zakrňtu lewe skrzydğo szybowca zahaczyğo o drzewo (rys 8) 

Rys. 8.Widok z kabiny na lewe skrzydğo szybowca. Widoczny cieŒ skrzydğa na ziemi. Po prawej moment 

zetkniňcia siň lewego skrzydğa z drzewem. 
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Wyhamowanie lewego skrzydğa spowodowağo, Ũe szybowiec przeszedğ do lotu pionowego  

i w takiej konfiguracji zderzyğ siň z ziemiŃ (rys. 8,9). Szkic zdarzenia pokazano na rys. 10. 

 
Rys. 9. Moment zderzenia siň szybowca z ziemiŃ. 

Rys. 10. Szkic koŒcowej fazy lotu szybowca. 
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Zdaniem Komisji prňdkoŜĺ (120 km/h) i wysokoŜĺ lotu (okoğo 30 m poniŨej progu pasa startowego) 

oraz miejsce w jakim pilot wykonywağ zakrňt do lŃdowiska, nie dawağ moŨliwoŜci przyziemienia na 

pasie startowym. 

     Wedğug mapy wysokoŜci r·Ũnica wysokoŜci pomiňdzy koŒcem pasa startowego a drogŃ  

w dolince wynosi okoğo 39 m (rys.11). 

                   

Rys. 11. 


